
Typ : Kreissägemaschine
  radial U7

Fabrikat : KASTO

Maschinen-Nr. : 3613 101 017

Baujahr : 2013 - Vorführmaschine

Techn. Daten : Schnittbereich (rund): 95 mm Schnittgeschwindigkeit: 17/34 m/min

Zubehör : Spannstock mit Gegenspanneinrichtung
  Minimalmengen-Schmiersystem
  Materialauflagerolle
  Bedienungsanleitung

Maße/Gewicht : ca. 450 x 1050 x 2000 mm (LxBxH)  / 300 kg

Datenblatt zur Lager-Nr. L6575

harich Werkzeuge-Maschinen GmbH • Industriestr. 81 • 90537 Feucht
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Sofort lieferbare Maschinen finden sie unter http://www.harich.de
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2. Technische Daten 
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KASTOradial U 7 
 
Schnittbereich: 
 
Schnittbereich 90° rund Vollmaterial 70 mm 
Schnittbereich 90° rund Rohre 95 mm 
Schnittbereich 90° vierk. Rohre 85 x 85 mm 
Schnittbereich 90° flach (B x H) 135 x 75 mm 
Schnittbereich +/- 45° rund Vollmaterial 70 mm 
Schnittbereich +/- 45° rund Rohre 95 mm 
Schnittbereich +/- 45° vierk. Rohre 80 x 80 mm 
Schnittbereich +/- 45° flach (B x H) 90 x 75 mm 
Schnittbereich + 60° rund Vollmaterial 70 mm 
Schnittbereich + 60° rund Rohre 80 mm 
Schnittbereich + 60° vierk. Rohre 65 x 65 mm 
Schnittbereich + 60° flach (B x H) 65 x 70 mm 
 
Maße und Gewichte: 
 
Länge 720 mm 
Breite 1.050 mm 
Höhe 1.850 mm 
Materialauflagehöhe 955 mm 
Gesamtgewicht 342 kg 
 
Leistungsmerkmale: 
 
Antriebsleistung 1,0 / 1,8 kW oder 1,3 / 1,8 kW 
Spannung  400 Volt / 50 Hz 
Schnittgeschwindigkeit 17/34 m/min oder 34/68 m/min 
Sägeblatt-Abmessung  315 x 2,5 x 32 mm 
 
 
Lackierung: Lichtgrau RAL 7035, Strukturlack 
 Anthrazitgrau RAL 7016, Strukturlack 
 Reinorange RAL 2004, Strukturlack 


