OPTimill MT 50

Typ : Universalfrasmaschine
MT 50

o’
Fabrikat : OPTimill harl C|E

WERKZEUGE-MASCHINEN

Zustand : Neumaschine www.harich.de
Techn. Daten : X-Achse: 580 mm Y-Achse: 200 mm Z-Achse: 340 mm
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Zubehor : 3-Achsen Digitalanzeige DPA 2000
Vertikalfraskopf SK 40 DIN 2080 mit Adapter MK2 / MK3
Kreuztisch 1000 x 240 mm mit Umhausung (T-Nut: 14 mm)
KUhlmitteleinrichtung
Maschinenlampe
Bedienungsanleitung

MaRe/Gewicht : ca. 2270 x 1500 x 2100 mm (LxBxH) / ca. 900 kg

harich Werkzeuge-Maschinen GmbH ¢ Industriestr. 81 « 90537 Feucht

Tel. 09128/9283-0 » Fax: 09128/9283-20 * harich@harich.de
Sofort lieferbare Maschinen finden sie unter http://www.harich.de
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OPTimil®: so

Universalfrasmaschine fiir horizontale und vertikale Frdsarbeiten
mit digitaler 3-Achsen-Positionsanzeige DPA 2000

Argumente, die in Qualitdt, Leistung und Preis iiberzeugen

- Schwere, massive Ausfiihrung aus hochwertigem vibrationsabsorbierenden Grauguss

- Pinolenvorschub tiber den Pinolenhebel oder mit dem Feinvorschub-Handrad

- X-Achse kann wahlweise mit dem Handrad oder tiber die Vorschubeinrichtung verfahren werden
- Vertikale Stellung fuir Arbeiten wie z.B. Bohren, Schragbohren

- Spindelkopftrager kann um 180° gedreht werden

OPT:i Bedienpanel

« Integriertes Schaltpult

- Integrierte Positionanzeige

- Einfache Bedienung

- Deutliche Reduzierung der
Fertigungszeiten

« Drehbar um die eigene Achse

Fraskopf

+ kann jeweils nach links und
rechts um 90° geschwenkt
werden
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m———————— Spindelkopftrager
+ kann vor und zuriick
bewegt werden
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OPTIMUM

LED-Maschinenlampe

+ Konzentriertes
Halogenlicht

« Eloxierter, mittel-

breitstrahlender

Rundreflektor

Kiihlmitteleinrichtung
« Dosier- und Absperrhahn
« Flexibler Metallschlauch

Kreuztisch
+ Massiv
+ Exakt

+ Grof3 dimensioniert

+ Prézise oberflachenbearbeitet

Kiihlmittelpumpe

AOPTImill MT50
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2 Technische Daten

Die folgenden Daten sind Mal- und Gewichtsangaben

Maschinendaten.

und die vom Hersteller genehmigten

2.1 Elektrischer Anschluss

Gesamtanschlusswert

45KW 400V ~ 50Hz

Motorieistung Horizontalspindel 1.5kW
Motoreistung Vertikalspindel 1.1/ 22kW
2.2 Abmessungen

Spindelaufnahme (HorizontalTasen, SK 40
Vertikalfrasen)

Kreuztisch, Modell bis Senennummer 800mm x 240mm

J201310355

Kreuztisch, Modell ab Seriennummer
J201310358

1000mm x 240mm

Hohe 2270 mm
Breite 1500 mm
Tiefe 2100 mm
Gesamtgewicht 200 kg

Gewicht mit Verpackung 1050 kg

Abmessung Verpackung L xB x H

1290 x 1220 x 2100mm

max. Traglast Kreuztisch 180 kg
T-Nutengrosse / Anzahl 14mm / 4
2.3 Verstellwege/ Schwenkbereiche!/ Abstande

Pinolenhub 120 mm
Verfahrweg X-Richtung Kreuztisch 580 mm
Skalenteilung X-Richtung Kreuztisch 0.002mm
Verfahrweg Y-Richtung Kreuztisch 200 mm
Skalenteilung Y-Richtung Kreuztisch 0,002mm
Verfahrweg Z-Richtung Kreuztisch 340 mm
Skalenteilung Z-Richtung Kreuztisch 0,002mm
Ausladung Vertikalspindel 240 -850 mm
Ausladung Horizontalspindel 0-185 mm
Pinolenhub Vertikalspindel 0-120 mm
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2.4 Drehzahlen / Vorschiibe

Spindeldrehzahl (Vertikalfrasen)

115 min ~1 - 1750 min **

Getrebestufen (Vertikalfrasen)

8

Spindeldrehzahl (Horizontalfrasen)

58 min ' - 1355 min 7!

Getnebestufen (Horizontalfrasen)

8

Tischvorschub X-Achse

24 - 720 mm/min

2.5 Bohrleistung

Bohrleistung in Stahl (S235JR) 30 mm
Dauerbohrieistung in Stahl (S235JR) 25 mm
2.6  Kuhl- Schmiermittelsystem

Leistung der Kuhischmiemmittelpumpe 40W
Anschluss Pumpe 400V ~ 50Hz
Tankinhalt 12 Liter

2.7 Betriebsmittel

ey Schmierstoffe” auf Seite 75

Getnebedl Mobilgear 627 (Visko Klasse 100)
oder
Mobilgear 622 (Visko Klasse 150)
Fett handelsibliches Lagerfett

Kihl- Schmiermittel

Wassermischbar, Nebelarm, hoher Flammpunkt,

Nitritgehalt der Emulsion kleiner 20 mg/l

2.8  Umgebungsbedingungen

Temperatur

5-35°C

Luftfeuchtigkeit

25.28%

2.9 Emissionen

Maximaler Schalldruckpegel in 1 m Abstand von der Maschine und 1,60 m Gber dem Boden

betragt 74 bis 79 dB(A) nach DIN I1SO 8525.

Wenn mehrere Maschinen am Standort der Frasmaschine betrieben werden, kann die Larmein-
wirkung (Immission) auf den Bediener der Frasmaschine am Arbeitsplatz 80 dB(A) ubersch-

reiten.
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